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Graxa fluida para alta femperatura

- Performance you can trust
Descricdo:

ROCOL OB 54 € uma graxa semifluida & base de d6leo totalmente sintético
indicada para lubrificacdo de equipamentos operando em temperaturas
extremas, impedindo o engripamento e caldeamento das pecas.

Principais Vantagens:

Nd&o forma depdsitos de carbono
Evita engripamento das partes moveis
Resiste a carga elevada

Resiste a temperatura extrema

Aplicacoes:

ROCOL OB 54 ¢é indicada para aplicacdo em rolamentos a baixa rotacdo e
partes moveis de estufas, fornos e secadores, onde altas temperaturas e baixas
rotagcdes sdo encontradas.

Atua de forma a produzir uma camada lubrificante enquanto o dleo bdsico
evapora-se lentamente sem carbonizar, ndo deixando residuos comumente
encontrados nos lubrificantes convencionais.

ROCOL OB 54 é comprovadamente indicado para utilizacdo nas vagonetas em
industrias cer@micas.

Dados Técnicos:

Aspecto graxa semifluida cinza
Penetracdo trabalhada (1/10 mm) 360/420
Consisténcia (NLGI) 00
Lubrificantes sdlidos Grafite / Cobre
Temperatura de uso max. 850°C (como
antiengripante)
Viscosidade Cinemdtica do éleo base 140 a 160 cSt

“As informagdes contidas nesta publicacdo sdo baseadas em nossas experiéncias de laboratério e de campo. A utilizagdo em condigdes e/ou ambientes
diferentes dos conhecidos podem alterar um ou véarios dos dados apresentados nesta publicagdo, e , nestes casos, nossa responsabilidade estara restrita
as informagdes por nés confirmadas e/ou alteradas ap6s a apresentagao pelo(s) usuario(s) de suas condi¢des de uso”.
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