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BBOOLLEETTIIMM  TTÉÉCCNNIICCOO  

RROOCCOOLL  AAGGRROOLLUUBBEE  BBIIOO  CCHHAAIINN  
ÓLEO BIODEGRADÁVEL PARA CONJUNTO DE CORTE 
 
 

 

DESCRIÇÃO: 
 
ROCOL AGROLUBE BIO CHAIN É UM ÓLEO BIODEGRADÁVEL DE ALTA VISCOSIDADE DESENVOLVIDO PARA 

LUBRIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS DE CORTE DOS CABEÇOTES HARVESTERS E GARRAS TRAÇADORAS DOS EQUIPAMENTOS 

FLORESTAIS. CONTÉM UMA ESPECIAL COMBINAÇÃO DE ADITIVOS DE ALTA PERFORMANCE QUE ATUAM CONTRA O DESGASTE 

MECÂNICO. 
  
ROCOL AGROLUBE BIO CHAIN ATENDE ÀS NORMAS AMBIENTAIS, PROPORCIONA UMA PELÍCULA LUBRIFICANTE ADESIVA E 

EFICAZ POR TODA A BARRA DE DESLIZAMENTO E NAS ARTICULAÇÕES DA CORRENTE DE CORTE.  
 
ROCOL AGROLUBE BIO CHAIN PROPORCIONA PELÍCULA LUBRIFICANTE ADESIVA E EFICAZ POR TODA A BARRA DE 

DESLIZAMENTO E NAS ARTICULAÇÕES DA CORRENTE DE CORTE. 
 
 

PRINCIPAIS VANTAGENS: 
 

 PRODUTO BIODEGRADÁVEL; 

 MAIOR ADERÊNCIA ÀS SUPERFÍCIES; 

 PROTEÇÃO ANTICORROSIVA; 

 TERMICAMENTE ESTÁVEL; 

 MENOR DESGASTE MECÂNICO. 
 
 

APLICAÇÕES: 
 

ROCOL AGROLUBE BIO CHAIN É INDICADO PARA O CONJUNTO DE CORTE DOS EQUIPAMENTOS FLORESTAIS. 
 

ROCOL AGROLUBE BIO CHAIN PARA SUA APLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO UM SISTEMA CENTRALIZADO (AUTOMATIZADO) 

PARA QUE O ÓLEO SEJA DEVIDAMENTE BOMBEADO ATÉ O CONJUNTO DE CORTE. 

 
 

DADOS TÍPICOS: 
 

VISCOSIDADE BLEND DE ALTA VISCOSIDADE 

ÍNDICE DE VISCOSIDADE 255 

COR: AMARELO ACASTANHADO 

DENSIDADE (G/ML – 20ºC): 0,92 

TESTE DE CORROSÃO EM LÂMINA DE  
COBRE 24H A 100°C (IP 112): 

MAX 1B 

PONTO DE FULGOR: > 270°C 

         


