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Anti derrapante para correias e lubrificante 
de correntes, correias e cabos de aço.   rrentes, correias e cabos de aço.   
  
Descrição: Descrição: 
  
ROCOL BELT DRESSING NSF SPRAY, aplica um filme incolor anti derrapante e lubrificante de 
alta adesividade. Foi desenvolvido com intuito de minimizar os custos de produção e manutenção 
provenientes das paradas de máquinas para ajustes ou trocas de quaisquer tipos de correias, 
correntes e cabos de aço. 

ROCOL BELT DRESSING NSF SPRAY, aplica um filme incolor anti derrapante e lubrificante de 
alta adesividade. Foi desenvolvido com intuito de minimizar os custos de produção e manutenção 
provenientes das paradas de máquinas para ajustes ou trocas de quaisquer tipos de correias, 
correntes e cabos de aço. 
  
Vantagens: Vantagens: 
  
• Aprovação NSF categoria H1 (Registro número 123.700). • Aprovação NSF categoria H1 (Registro número 123.700). 
• Elimina o patinamento das correias, aumentando a potência de transmissão. • Elimina o patinamento das correias, aumentando a potência de transmissão. 
• Não seca e nem resseca as correias, protegendo e aumentando sua vida útil. • Não seca e nem resseca as correias, protegendo e aumentando sua vida útil. 
• Lubrifica os elos da corrente e a alma do cabo de aço. • Lubrifica os elos da corrente e a alma do cabo de aço. 
• Aplica um filme sintético totalmente isento de breu, asfalto e óleo. • Aplica um filme sintético totalmente isento de breu, asfalto e óleo. 
• Possui alta resistência a lavagem por água. • Possui alta resistência a lavagem por água. 
• Não contém solventes. • Não contém solventes. 
  
Aplicação: Aplicação: 
      
ROCOL BELT DRESSING NSF SPRAY pode ser aplicado como anti derrapante em correias e 
como lubrificante em cabos de aço, correntes e em correias. 
ROCOL BELT DRESSING NSF SPRAY pode ser aplicado como anti derrapante em correias e 
como lubrificante em cabos de aço, correntes e em correias. 
Possui um prolongador que permite a sua aplicação sem remoção de guardas e proteções. 
Aplique a uma distância de 15 a 30 cm com a correia movendo ou estacionária. 
Possui um prolongador que permite a sua aplicação sem remoção de guardas e proteções. 
Aplique a uma distância de 15 a 30 cm com a correia movendo ou estacionária. 
  
Características: Características: 
  

Cor: Cor: Incolor Incolor 
Aparência: Filme fino 
Faixa de temperatura de uso: 5ºC a +100ºC 
Secagem: 1 a 5 minutos 

 
 

“As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes 
diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e , nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita 
às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso”. 
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